Устройство и работа основных узлов разбрасывателя
Рабочий процесс разбрасывателя состоит из двух фаз: относительного перемещения гранул по диску и свободного полета гранул под действием сообщенной им кинетической энергии и действующей силы тяжести. Диски разбрасывают удобрения по поверхности, захватывая полосу шириной 18…24 м. Равномерность распределения удобрений по ширине захвата регулируют перемещением лопастей по отверстиям в дисках. Рабочая скорость разбрасывателя составляет 8…15 км/ч. Бункер 2 разбрасывателя представляет собой открытую в верхней части сварную емкость коробчатой формы. К нижней части бункера крепятся механизмы регулировки высева с отверстиями для подачи разбрасываемого материала на диски 4 и 8, а также ворошилка.
Для предотвращения попадания комков и посторонних предметов в бункере устанавливаются открывающиеся решетки 3. Рама 1 служит несущим каркасом разбрасывателя, на которой крепится бункер 2, устанавливаются редуктор 6 с двумя разбрасывающими дисками 4, 8 и механизм управления дозирующими заслонками. На раме предусмотрен кронштейн для крепления разбрасывателя к навесному устройству трактора.
Привод РО осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал на редуктор 6, предназначенный для передачи вращающего момента дискам, установленным на редукторе. Разбрасывающее устройство предназначено для распределения разбрасываемого материала по поверхности почвы и состоит из двух дисков. На каждом из дисков закреплены по две лопасти. Рабочая ширина внесения материала может корректироваться путем изменения положения регулируемых лопастей в пределах отверстия на диске.
Перед монтажом разбрасывателя на навеску трактора следует привести устройство управления навеской в положение, при котором исключается ее неосторожное поднимание или опускание, и проследить, чтобы между трактором и разбрасывателем не находились люди.
Разбрасыватель присоединяется к трактору с помощью карданного вала 4 (рис. 3.2) и комплекта монтажных частей. Монтаж и демонтаж карданного вала следует производить только при выключенном двигателе.
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1 — разбрасыватель; 2 — трактор; 3 — палец; 4 — карданный вал
Для желаемой нормы внесения удобрений нужно установить требуемое положение заслонки с помощью обоих рычагов. Конкретное положение заслонки определяется непосредственно по данным таблицы норм внесения удобрений.
Перед включением ВОМ трактора необходимо проверить соответствие числа его оборотов допустимому числу оборотов разбрасывателя.
Во время первого навешивания разбрасывателя необходимо убедиться, что карданный вал в рабочем и транспортном положениях разбрасывателя не упирается в элементы конструкции и что угловой разворот шарниров карданного вала в рабочем положении разбрасывателя не превышает 22°.
Агрегат загружается непосредственно перед работой, так как при длительном транспортировании удобрения в бункере могут слеживаться, что затруднит их дальнейшее использование.
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