Свекловичные сеялки
Свекловичные сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А предназначены для пунктирного посева семян сахарной свеклы с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений. При оснащении соответствующими приспособлениями сеялки обеспечивают одновременно с посевом проса, гречихи, сои, фасоли (кроме крупных сортов) внесение инсектицидов и гербицидов, а также высев высоких норм (более 20 семян на 1 м) дражированных семян сахарной свеклы.
Сеялку ССТ-12Б применяют в зонах свеклосеяния для посева с междурядьем 45 см. Сеялку ССТ-8А используют в зонах орошаемого свеклосеяния, повышенного увлажнения и на торфяниках для посева с междурядьем 60 см.
Сеялку ССТ-12Б с приспособлением ССГ 03.000 можно переоборудовать в восьмирядную модификацию для посева с междурядьем 60 см. В таком виде ее можно применять во всех зонах свеклосеяния.
На сеялке можно установить приспособления для контроля вращения высевающих дисков, уровня семян и удобрений в бункерах.
Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А агрегатируют с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 и ЮМЗ-6КЛ.
Сеялки ССТ-12Б и ССТ-8А аналогичны по конструкции и различаются числом и расстановкой посевных секций и туковых аппаратов.
Сеялка представляет собой навесную машину и состоит из рамы, двух опорных колес 1 (рис. 2.6) с механизмом привода аппаратов, туковысевающих аппаратов 5, семявысевающих секций, маркеров, двух подножных досок и подручников.
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1 — колесо; 2, 3, 4, 17 — цепи; 5 — туковысевающий аппарат; 6 — удобрения;
7 — тукопровод; 8 — счесывающий ролик; 9 — семена; 10 — семявысевающий диск;
11 — прикатывающие колеса; 12, 13 — загортачи; 14 — выталкиватель; 15 — семенной сошник; 16 — туковый сошник
Односекционная сварная рама выполнена в виде пространственной фермы. В передней части рамы по бокам справа и слева установлены фланцы. К ним присоединяют кронштейны маркеров и шпренгель, который вместе с брусьями в целом обеспечивает прочность и жесткость конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На центральной части основного бруса рамы выполнено четыре отверстия с вваренными втулками для установки в них осей, соединяющих замок автосцепки с рамой.
Рама сеялки опирается на два опорно-приводных колеса с пневматическими шинами и механизмом передач на секции РО. Каждый механизм осуществляет передачу от опорно-приводного колеса на шесть семявысевающих и три туковысевающих аппарата сеялки ССТ-12Б и на четыре семявысевающих и два туковысевающих аппарата сеялки ССТ-8А.
Рабочий процесс. Диски семявысевающего и туковысевающего аппаратов получают вращение от опорно-приводных колес через зубчато-цепную передачу.
Опорно-приводное колесо 1 (см. рис. 2.6) при движении сеялки с помощью цепей 2, 3, 17 механизма передач и зубчатой передачи передает вращение на семявысевающие диски 10.
Семена 9, затаренные в бункер, заполняют ячейки высевающего диска и попадают к месту выброса. Счесывающий ролик 8, вращаясь, удаляет над ячейками лишние семена.
В нижней части аппарата семена одно за другим принудительно выбрасываются из ячеек выталкивателем 14 и попадают на уплотненное дно борозды, образованное семенным сошником 15.
Высевающий диск аппарата 5 получает вращение от опорного колеса 1 с помощью цепей 2 и 4. Высевающий диск, вращаясь, увлекает за собой нижний слой удобрений 6. Часть из них отсекается скребками и направляется через окна в воронки и тукопроводы 7, а затем в борозды, созданные туковым сошником 16. Борозда с уложенными удобрениями закрывается почвой за счет самоосыпания и прикатывается задним колесом. Это колесо уплотняет почву над семенами, создавая контакт семян с почвой для поступления к ним влаги. Идущие следом загортачи 12 и 13 закрывают борозду влажным мульчирующим слоем почвы, образуя холмик высотой 1…3 см. Эту высоту обеспечивают за счет регулировки активности крыльев загортачей.
Установка нормы высева семян. Проверяют соответствие дисков высеваемой фракции семян. К сеялке прилагается два комплекта трехрядных и два комплекта однорядных дисков с обозначением на них размеров фракций. Каждый комплект предназначен для работы с семенами только той фракции, номер которой обозначен на диске. Высевающий аппарат рассчитан для высева сухих семян влажностью не более 14,5%.
Маркеры закрепляют на раме сеялки или на сцепке с правой и левой сторон. Перед установкой маркера определяют его вылет. Конструкция маркеров позволяет водить агрегат по центру трактора и его визирной линии. Визирную линию наносят на капот трактора на расстоянии 130 мм от центра.
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